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MB931U-1VB

MB031U-1SMB

U.2 NVMe SSD转USB-C+A 3.2 Gen 2(10Gbps) 硬盘读取器

2.5"或M.2 SATA HDD/SSD转USB 3.2 Gen1 转接器
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MB931U-1VB

设备 说明书

外接电源USB数据线

USB Type-C 转 A 数据线

USB Type-C 转 C 数据线

说明书 USB 数据线

USB Type C 转 A 数据线

设备

MB031U-1SMB

前视图

电源开关

LED 指示灯
设备电源: 恒亮蓝色
硬盘访问: 闪烁蓝色

U.2 NVMe 接口

2.5英寸SATA接口
M.2 SATA接口

MB931U-1VB MB031U-1SMB

包装内容

设备信息



后视图
MB931U-1VB MB031U-1SMB

USB Type C
接口

直流12V电源接口

3
MB931U-1VB
3-1  连接USB数据线和电源转接卡

3-2  安装U.2 NVMe SSD到MB931U-1VB上

3-3  打开设备

直流12V
电源接口 USB类型

C或A端口
OR

注意：
1.安装/拆卸SSD设备前，请确保设备处于关闭状态。
2. 

   

在使用U.2 SSD和操作系统时，由于芯片组的限制，传
输速度可能降至USB 3.2 Gen 1 (5Gb/s)。如果有提高
传输速度的新版本固件，它将在官方网站的下载部分
公布。

U.2 
NVMe SSD

U.2 
NVMe SSD

打开 (绿色) 关闭 (红色)

操作步骤



MB031U-1SMB
3-1  USB数据线

USB Type A 接口

3-2  安装2.5英寸SATA硬盘或M.2 SATA SSD硬盘到MB031U-1SMB

2.5"
 SATA 硬盘

2.5"
 SATA 硬盘

或

3-3  打开设备

有关保修信息，请访问www.icydockcn.com

注意:
1. 如果同时安装M.2和2.5英寸硬盘，系统只会检测到M.2硬盘。
2. 安装/移除SSD/硬盘前，请确保设备处于关闭状态。

打开 (绿色) 关闭 (红色)

M.2 SATA SSD
硬盘背面

卡口

5 Pin 4 Pin


